
辽农机[2023] 261号

关于实施农机购置与应用补贴“三合一，，

    办理方式的通知

各市农业农村局、财政局（不含大连）、沈抚示范区社会事业局、

财政局，有关农机生产企业：

    按照农业农村部、财政部相关要求，为加快推进补贴全流程

线上办理，提升风险防控技术化手段，经研究决定，从2023年12

月1日起，我省将对部分农机具购置与应用补贴实行“三合一”

办理方式，实现二维码、手机APP和北斗定位终端及物联网等信

息化手段对农机购置与应用补贴管理的有力支撑，推动农机购置

与应用补贴政策实施更加安全、高效、便民、利农。现将有关要

求通知如下。

    一、实施机具范围



    列入我省农机购置与应用补贴“三合一”办理方式实施范围

的机具包括：插秧机（四轮乘坐式）、移栽机（四轮乘坐式）、

喷雾机（自走式）、谷物联合收割机（自走式、全喂入、半喂入）、

玉米收获机（自走式、摘穗剥皮、籽粒、穗茎兼收）、青（黄）

饲料收获机（自走式）、花生收获机（自走式）、轮式拖拉机和

履带式拖扣机9个品目。

    二、实施时间

    自本通知下发之同奄2023年11月30 Fj为过渡期，2023年

12月1日及以后生产并在我省申请农机购置与应用补贴的相关机

具 必 须 符 合 本 通 知 相 关 要 求 ， 否 则 无 法 办 理 补 贴 。

    三、具体操作方式

    机具出厂前需生成唯一身份二维码并安装在机具铭牌位置、

加装能够对机具进行定位的北斗定位终端并将数据上传到物联

网辅助管理系统、通过手机APP能够扫描机具身份二维码办理补

贴、检验机具信息。

    四、有关要求

    （一）生成农机二维码

    1．生产企业免费使用农机购置与应用补贴机具二维码辅助管

理系统（网址：http://www.n-j2wm．com），注册登录后根据系统提

示添加产品名称、产品型号、产品（出厂）编号等信息，自走式

机械还应添加发动机编号、发动机标定功率等信息，生成机具二

维码标识．、

    2．机具二维码标识应符合<农机购置补贴用二维码编码规

则》( T/NJ 1265-2020/T/CAAMM 80-2020)要求，使用金属材质



则》( T/NI 1265-2020/T/CAAMM 80-2020)要求，使用金属材质

铆接固定安装于机具醒目位置，方便手机扫描。二维码标牌可以

与原产品铭牌合二为一，也可以在原产品铭牌邻接位置单独铆接

固定。

    3．生产企业在产品出厂前，要通过二维码系统配套的APP核

验工具（登录二维码辅助管理系统可下载），核查该二维码是否

能够正常读取，因不能正常被凌取二维码信息影响补贴申请的，

相应损失全部由生产企业负责．、

    （二）前置安装北斗定位终端

    1．农机生产企业要在机具出厂销售前安装好北斗定位终端，

北斗定位终端要满足统一的功能要求和通信协议要求（详见本通

知附件3），确保数据能够稳定上传到我省农机购置与应用补贴

物联网辅助管理系统上。

    2．机具安装北斗定位终端后，要在二维码辅助管理系统中将

北斗定位终端设备编号（IMEI号）与机具出厂编号、机具二维码

身份证一一绑定，实现“一机一码一终端”。

    3．生产企业或为生产企业提供北斗定位终端配套的企业，可

以免费使用农机物联网开发者平台( http://dev-iot．dtw1360．com)

对接通信协议，并在该平台添加安装的北斗定位终端，确保安装

在农初，r的北斗宅付终端数据传输对接成T匀  企、l】，可存物联网开

发者平台或二维码配套APP上，查看机具轨迹数据是否上传成

功。因北斗终端不能正常上传数据，影响用户补贴申请的，相应

损失全部由生产企业负责。

    （三）积极宣传，加强监管



    各市农业农村局要加强农机购置与应用补贴政策宴’传，指导

购机者正确使用农机购置补贴手机APP，开展县（市、区）农机

机具核验人员培训，加强补贴初．具zl惰管，确保农机购置与府用辛l、

贴实行“三合一”办理方式顺利实施；

    联系人及电话：

    陈峭辽宁省农、比农村厅农棚．产、止发展处024.23448700

    曹宁农机购置与应用补贴j一维码辅助管理系统技术支持

18515()05373

    曹宁农机购置与应用补贴物联网辅助管理系统技术支持

18515995373

    王字庸农机购置与应用补贴“三合一”办理APP技术支持

186l()968177

附件：1．农机购置与应用补贴机具二维码辅助管理系统使用

    说明书

    2．农机购置补贴用二维码编制规则

    3． 农 机 北 斗 定 位 终 端 数 据 传 输 协 议 V2.0.0

    4．农机北斗定位终端硬件及通信说明

    5．农机购置与应用补贴机具“三合一”办理方式操作流

    程说明

  、—，一，l’、m1十I r一

  1J]tl煳且，凡／J

2023年10月13日

  辽宁省农业农村厅办公室    4    2023年10月13日印发
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吏用

界面

应用补贴机具二维码辅助管理系统网址：http://www．nj 2wm.

界面如图1所示，由登录表单组成；首次打开系统的用户，i

统：使用用户通过手机号登录。用户忘记密码时，可以通过{

（图1）
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1.2系统主界面

  系统登录后进入各操作功能的入口，这里主要呈现了登录用户企业信息以及

各项操作菜单功能。界面如图2所示

（图2）

1.3产品管理

  产品管理需要细致操作完善产品数据，具体如下：

l、先定制产品类别；

2、再添加产品名称；

3、在产品名称下“单个”或者“批量”导入所对应的产品型号

4、在产品类别下管理产品参数项：

5、在产品型号下批量导入产品参数值。
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1.3.1产品类别

  点击添加常用产品类别：分别选择产品大类、选择差评小类、选择产品品目。

企业可查看已选产品类别，也可删除或添加产品类别。点击保存，列表页面展示

新数据。如图3所示：

（图3）

添加产品类别页面可查看已选类别，点击“删除”则该数据会被删除，如图

4所示

(图4)
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1.3.2产品名称

  新注册的企业，需点击新增J“品私称。选择产品类别后需逐条添加产品名称。

产rI?：名称列表可进行编辑、删除。，脊刖排列币序、倒序均可。如图5所示

（图5）

新增产品名称，先选择产品类别后再添加产品名称，如图6所示

(图6)

第 6页 共 29页



1.3.3产品型号

  产品型号可“单个”或“批量”导入、可编辑。选择产品类别后如没有所对

应的产品名称时会提示，引导企业去产品名称功能页面新增所选类别下的产品名

称 ， 产 品 型 号 列 表 每 页 15条 数 据 ， 翻 页 展 示 。 如 图 7所 示 ：

    （图7）
“单个”或“批量”导入产品型号时，没有所对应的产品名称，就会有所提

示。如图8所示：

（图8）
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  如批量导入产品型号，要逐步进行操作，否则后面工作无法进行。要下载导

入数据的模板右侧有示例，批量导入有加载中进度条的展示。如图9所示：

    （图9）

1.3.4参数项管理

  参数项管理，有固定参数项和自定义参数项，固定参数项不可修改，是系统

自 动 带 入 的 。 自 定 义 参 数 项 可 新 增 和 保 存 。 如 图 10所 示 ：

(图10)
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参数项管理，展示固定参数项和自定义参数项。如图11所示：

    (图11)

1.3.5产品参数

  产品参数通过选择产品类别、产品名称和产品型号进行查询，可以批量导入

产品型号，对所导入的产品参数进行参数管理，批量导入功能和其他页面导入功

能 一 样 ， 分 步 操 作 ， 先 选 择 再 下 载 模 板最 后导 入。如 图12所示：

(图12)
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点击参数管理，输入参数项的参数值，输入完毕有保存按钮。如图13所示

(图13)

1.3.6产品品牌管理

  产品参数通过选择产品类别针对不同品目进行多品牌设置。如图14、图15

所示：

(图14)
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    (图15)

1.4二维码管理

  提 供 二 维 码 生 产 、 二 维 码 审 核 、 二 维 码 查 询 的 管 理 功 能 。

1.4.1二维码生产

  二维码生产可以批量导入出厂编号和生产日期。先选择产品类别，如果没有

所对应的产品名称，和上面一样会出现弹框提醒，产品型号也如此。如图16所

示：

(图16)
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1.4.2二维码审核

  二维码审核列表，是对二维码数据的正确性进行审核。正确通过，反之不通

过。点击如下图中二维码小图标可看到大的二维码图标。如想查看具体内容可点

击“详情”。如图17、图18所示：

（图l 7）

    (图18)

1.4.3二维码查询

  查询与安装在机具上的物联网监控设备是否绑定，二维码审核结果，是否办

理补贴，在哪个省份办理的补贴，实现对政府补贴机具“一机一码、一码溯源”。
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详情查看二维码全部的信息，点击二维码图标可查看大图。如图19所示

    (图19)

1.5铭牌管理

  提供铭牌字段管理、创建铭牌模板、铭牌模板管理、生成电子铭牌、下载电

子铭牌、铭牌使用查询的功能。

1.5.1铭牌字段管理

  产品型号下所对应的产品参数进行选择，生成铭牌的字段。如图20、图21

所示：

(图20)
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(图21)

1.5.2创建铭牌模板

  针对每个型号进行模板设置，自己自定义铭牌模板的大小以及铭牌上所要展

示的字段。如图22所示

(图22)
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1.5.3铭牌模板管理

  对已经设置好的铭牌进行查看、修改、删除等操作，如图23、图24所示

(图23)

(图24)
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1.5.4生成电子铭牌

  将设置好的铭牌生成电子文件，可以进行多选生成，如图25所示

(图25)

1.5.5下载电子铭牌

  提供了电子铭牌、二维码打包下载功能，接入系统的激此打印机可以直接在

线进行铭牌打印，如图26所示

(图26)
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1.5.6铭牌使用查询

  可以查询二维码是否绑定物联网、是否办理过补贴。如办理过补贴会显示办

理省份的名字及购机者，还可以查询铭牌使用情况日志。如图27、图28所示：

(图27)

(图28)
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1.6物联网管理

1.6.1物联网绑定

  输入绑定物联网产品的监控编号就可绑定物联网。如图29、图30所示

(图29)

(图30)
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1.6.2监控机具查询

  根据物联网大数据溯源管理系统可以查看到所有机具的位置、及其运行轨迹

和运行状态，如图31所示

（图31）

1.6.3批量绑定

  管理人员可以批量绑定物联网设备。如图32所示

(图32)
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1.7账户管理

1.7.1子账户管理

  子账户管理可以批量或单个导入普通员工的信息，管理员有给普通员工启用

或者停用系统的权限；批最导入先下载模板再进行导入，页面如图33所示：

    (图33)

1.7.1.1菜单权限分配

  企业管理员可以对子账户进行修改“菜单授权”操作，如图34所示

(图34)
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1.7.1.2型号权限分配

  企业管理员可以对子账户进行“型号授权”操作，如图35所示

(图35)

1.7.2密码更改

  企业管理员可以对自己的账户密码进行修改，如图36所示

(图36)
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．8消息管理

  系统如果有功能更新会推送公告到二维码系统，可在顶部消息处点击查看

(图37)
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2、二维码身份验证APP

2.1用户登录

  首次使用农机二维码APP的用户，要先在PC端开通账户。输入PC端帐户的

用户名和密码进行登录。如图38所示。

  如密码忘记，先输入登录的手机号，再选择所属机构，收到手机验证码，殴

置新的密码。如图39所示：

(图38)

．．_l+口#玷幸    1⋯    '-75%营D

（    找回密码

话 赣 埕̂ 壁 i使 用 的 手 机 号 码

巩婶）、P拿

(图39)
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2.2首页

  登录成功后，农机二维码首页显示二维码审核、物联网绑定、铭牌核实和我

的这些功能。可以在首页上点击二维码审核、物联网绑定、铭牌核实等关键操作。

如图40所示：

l
}

(图40)
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2.3二维码审核

  扫描电脑端企业二维码审核列表的二维码，显示产品型号、出厂编号和对应

的二维码进行审核。如图41、图42所示：

（图41）

■■■E■■■■■■■■■■●■●—■■口

（=丑码审性

昌⋯一

_．

=一-    一_1⋯U

(图42)
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2.4物联网绑定

  物联网设备的绑定：先扫描农机铭牌上的二维码，再扫描物联网监控设备上

的二维码或手动输入物联网监控设备编号，会提示是否绑定。点击“绑定”按钮，

出现确定绑定农机设备与物联网监控设备绑定的提示框。扫描农机_维码如图

43所示，扫描物联网设备二维码如图44所示，扫描绑定结果如图45所示，绑

定按钮如图46所示：

(图43)

(图45)

(图44)

(图46)
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2.6我的

  企业员工可以查看个人资料及自己绑定的物联网监控设备记录，如图49、图

50所示：

1<     个A请辩    1

l拦。

  }机{冯

  所E*日     ±m$#rZ~

    010-e227SSO。

  砸m

l

I

l

I

l

    (图49)    (图50)

物联网监控设备绑定记录，通过产品类别、产品名称、产品型号进行筛选。列表

可查看绑定记录的详情，可填写解绑的原因进行解绑申请。如图51、图52所示：

i"训INW摹自{G    20 04    ，-93\1—D
l<    物联髓设备绑定记景

  #蜘  -星%韩㈥  一

『自主式青饲料收莸机    ,970年01月＆‘

出厂编号YT2019007

产品丑号4a2-12A

产品娄割收擐rLt4-饲料怍物收甄机械一青惆料收积机

疃杆喷#机    1970年01月$r

出厂螭号：1W115YAZ

产品堕号3WP2-8DOC

产品冀剧：田闻f理扎硅·檀保机壤．疃扦艇雾机

-自走就青饲料收获n    ∞”年01月*r

出厂糖号；YT2019004

产品盟号：402-12A

产品尝剃收获机拱一矾作鞠收获机槲一青饲料收获机

电走式期l科收张    1970年01月＆r

出广址号：YT2019003

产品盘号：402-12A

产品尝剐：收获机械—州停物收获机械-青博科收获机

l自“¨H%n    ”#1月”{

    （图51）

}．-_I÷蕾#菇4G    ia:oz    -。靠舅，l
I    I
I<    物 联 网 设 备 绑 定 记 录    {

l‘物联罔设备

}监控编号    86508303000243。

I农机设备

尝别    动力机械’拖拉机—转式拖拉机{币古皮带t翩

    轮式拖拉机）

  名称    转式拖拉机

  型号    1504

  出厂编号    324554656557976。

  公司企业名称示倒

_imd

(图52)
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附录要求：二维码打印标准

l、打印尺寸不小于20mm×20mm。

2、材质为金属材质。

3、打印在铭牌上的二维码可正常扫描。

技术支持

金色大田科技有限公司

二 维 码 联 网打 印 机

咨询电话：18515995373

咨询电话：15901255026
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T/NJ1265-2020/T/CAAMM 80-2020

农机购置补贴用二维码编制规则

本文件规定了农机购置补贴用二维码的术语和定义、信息编码、印制和标识规则。

本文件适用于农机购置补贴用二维码的编码、印制和标识。未列入农机购置补贴范围的可参照执

2．规范性引用文件

引用文

单）适

    在二维方向上表示信息的条码符号。
322.,“,  ,  .  i’,㈦+i、÷f⋯i:  ?’
J．Z
    农机购置补贴用二维码two-dimensional code for agriculturai machmerywithlsubsidy    。‘
    用于承载补赔农机关键信意的条码符号。‘1。。．。。。l-⋯；i、i  ．’。≮‘‘-：
    3    0-j1；、．、  【，  一    {、‘-_．二：
3. 3
  时间戳time stam  ．    ：  ，一
  使用数字签名技术产生的数据，签名的对象包括原始文件、签名参数、签名时间等信息。时间戤
机 构对 此对 象 进行 数字 签 名产 生时 间戳；以证明原始文件在签名时间之箭邑经存在。
    、～一．  ，
4农机购置补贴用二维码信息编码
    一  ’    j    一
4.1=。数捌旨急结利  }一⋯“’t'     . f
1  ．    ．    __    ，    ：
    农机购置补贴用二维码数据信息结构应包括固定域名(http://nj2wm cn)、企业代码、加密码和随
机码。农机购置补贴用二维码数据信息结构，见图l。



T/NJ1265-2020/T/CAAMM 80-2020

萼幕甲、焉尹甲
固 定 域 名     企业 代 码    加密 码    随机 码

图1农机购置补贴用二维码数据信息结构

4_2数据信息要求    ．？。≯。？、、    ：

4.2.1  固定 域 名应 具有 唯 一性 ，是 专 为开 发农 机 购置 补贴用二维码而申请的域名。

4.2.2企业代码应由4个区分大小写的英文孛毒构成，是包含在农机购置补贴用二维码编码中的企业

唯一代码。，    ：。■r”，

4.2.3加密码应根据生成农机购置补贴    莆担到的时问戳加密生成，南8个区分大小写的英

文字母和o~，这加个数字构成。⋯．。i萋季霪霉鏊溢；鎏爰

4.2.4随机码应由4个区分大水写韵英．    i}i'i濑字构成。

4.2.5'”'农机购置褂贴南三维离符号的纠错等级砬琊碍-:GB/T1 8284巍定J4 Li等级（蔚恢复的码字比

例为7%）。≈≯⋯≯1：j”．Li’一j：1蔓ij：是一  i 1≤≤鬻ii

  4.  t。  鬻蠹    ”⋯  气．

曩3数据龋冀蠡南美  麓釜漂蘸瀚蒜固定㈣

    、■’■”、：

4.3.1-浓杌购j

备}翥瀑嚣嚣镶骧馨繇嚣蓼鬻雾爨二零萋鉴鬻黟譬；毳删黾
4.3.3

机特征

反映不同品目补贴农

玉米收获税行数；购
以及农机企

宣传册、产

，．i。  ÷、l。：-，、沁‘，t瓷t毒．、々毫1i1、、：’
农肭置补贴用=蛸印制煎尽蔫黼辫懑黉鬻jo j
    ’：一⋯‘    ’
5. 3农 机购 置 补贴 ~用 二维 码符 号 外观 ！s?̈ I_。 。 -+?i一 。1一 ≯ ：、 0羹 ii姜h．
    -    ’  一  jj，’，，一”    ，    =，．，i
    金属标牌印制的农机购置补贴用二维码，为易识莉酌械毡底滦琶鸹或深色底浅色码。其他印刷品
上的农机购置补贴用二维码可以灵活选择前景色和背景色一所有零机购置补贴用毛磐跫婴。只空白区不
应小于5 mm，反射率应与浅色模块相同，并在四周空白区卤碰芜孚符j图形、穿孔：她痕，便于扫描
；设备能正~j识il,t冻例见圈2}~：，、=，“n̈ ”i、立强一    算弼瞧'jj，i    一．-；_譬曩，，j、
    J孤霪鋈鬻曩譬帮_。瓤赫赫“
    、    ‘L’：一‘_'1 7：}_    ．：
    ．，_‘--，，t‘；‘1
 2    ．    ’：    ：，．
    ～‘．0    一，≯ti．“，t|、’j：一，’

}



T/NJ 1265-2020/T/CAAMM  80-2020

    图2农机购置补贴用二维码示例
5.4农机购置补贴用二维码符号质量
  农机购置补贴用二维码印制应确保符号反差、轴向一致性、网格一致性、未使用纠错关键指标

应达到GB/T 23704规定的C级，符号质量见表l。

表1农机购置补贴用二维码符号质量

  序号     参数名称     取值要求
    l     符号反差     sc≥40%
    2     轴向不一致性     AbKO.IO
    3     ．网格不一致性     GN <0.63
    4     。1未使用的纠错     UEC≥037
    5     ．。  、  ？印刷”增量，    ． -0.85<D'(0.85

6农机购置补贴用二维码标识_’
    ，_  ⋯  一
    一？、  ：’
6. 1农机购置补贴用兰维码标识位置选毒砬符A GB/T 14257的规定，并应符合下列要求：
  ——标识位置的选择应保证标葫蒋粤示菱老；j不寝污损；tt，、
  一_二标识位置的选择应侯专塑雒}i是零孽强瞳_‘Li 1：1_’
6. 2固定在补贴农栅上的金属标牌二维码ct<J标识位置选择应符合GB/T 18411的规定，并应符合下列
要求：。  t、  、ij、？0、oj．。i：1≯：，    t、i二
  一一金属标牌=维码标，识应安装于醒音在釜j置连接牢固：
  ——金属标脾三维码标识安装位置应保证标识符号不变形；
  一一金属标牌二维码标识安装位置应便手扫箍i且易手读识。
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农机购置与应用补贴“三合一”系统说明文件

附件3

农机购置与应用补贴“三合一”．；

农机北斗定位终端数据传输协议

【版本V2.0.0l

技术支持：金色大田科技有限公司

咨询电话：18519101222
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    农 机 购 置 与 应 用 补 贴 “ 三 合 一 ” 系 统 说 明 文 什
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一 ~刖 吾 ⋯ ⋯     ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 3

二、名词解释⋯⋯⋯⋯⋯”

三、通信规约⋯⋯⋯⋯⋯

四 、 通 信 逻 辑 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯     ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ． 4

5.2数据域内容格式定义

5.2.1注册报文

5.2.2获取通信服务器IP地址和端口号报文
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农机购置与应用补贴“三合一”系统说明文件

一、前言

    北斗农机定位终端是专门为农机定位跟踪研发的高性能机载终端，利用卫星

定位技术和无线通信技术实现农机远程定位。

    北斗(BDS/GPS)农机定位终端，根据接收到的北斗(BDS/GPS)卫星信号计

算出定位坐标，通过通讯网络发送定位信息、状态信息至远程数据接收服务器。

服务器端依据接收的数据计算出农机运行的轨迹、里程和相应的运行面积。

    本协议“北斗( BDS/GPS)农机定位终端数据传输协议”主要用于定位终端

与服务器之间的通讯对接工作（数据传输）。

    协议的主要使用对象为嵌入式研发工程师和服务器端软件研发工程师。

    网络拓扑图如下：
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农机购置与府用补贴“=A_”系统说明文件

二、名词解释

    1． Token:终 端 与 通 信 服 务器 、分 发服务 器建 立通讯 的令 牌；

    2．认证服务器：用于终端获取Token的服务器：

    3．分发服务器：用于终端获取通信服务器IP地址和端口号的服务器；

    4． 通 信 服 务 器 ： 用 于 接 收 定 位 和 状 态 等 信 息 的 服 务 器 。

三、通信规约

    1．认 证和分 发服 务器采 用“ 域名+端口号 ”的 方式进 行访 问。

    认证服务器：token．dtw1360. cn: 27501

    分发服务器：allot．dtw1360．com: 29001

    2． 通 信 服 务 器 采 用 “ IP地 址 +端 口 号 ” 的 方 式 进 行 访 问 。

    3．终端与服务器之间采用TCP协议通信。

    4．协议采用网络字节序(Big Endian)传输数据。

四、通信逻辑

    1．终端认证终端上电后连接并发送“注册报文”到认证服务器，认证服务

器 返 回 token信 息 。 (终 端 掉 线 或 连 接 失 败 时 需 重 新 获取 token)。

    2．获取通讯地址终端连接并发送“IP地址请求报文”到分发服务器，获

得通信服务器的IP地址和端口号。

    3．上报数据终端实时采集定位及相关信息，按照数据通讯协议(必须包含

token)，发送至通信服务器。终端掉线或连接失败时需重新请求分发服务器获

取新的通信服务器IP地址和端口号。

    备注：终端与通信服务器在60S的时间内未发生数据交互，需发送心跳报文。
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农机购置与应用补贴“三合一”系统说明文件

通信逻辑图如下：

五、通信数据包格式定义

5.1通信数据基本格式定义
1．通信包采用如下图所示的结构：

序号 l  2     3     4     5     6     7     8     9     10     11

    内容

    协

    议

    头

    包

    序

    号

    农机

    厂家

    终端

    类型

    终端

  ID

  数据包

  类型

Token 数据域

  长度

数据域

  内容

  CRC16

  校验位

  协议

  尾

  字节

  数

  2   4     2     1     15     1     32     2     N     2     4

2．详细描述如下表

序号     内容 字节效     备注

  1     协议头     2 固定格式；OXAA OX55

    2    包序号     4
报文的序列号，上电发送的第一条报文的包序号为1，后

续发送报文的包序号递增l，每天零点清零包序号。

    3    农机厂家     2
用于唯一标识厂家的代号。
ox0000:值为系统保留。
如：OXOO01:大田
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农机购冒与府用补贴“=合一”系统说明屯件

    4     终端类型     1

用于区分终端的类别。

oxoo:值为系统保留；

OX01:定位终端；

    5   终端ID   15 占用15个字节，采用终端15位IMEI号作为终端ID，例：

IMEI号为352736081552294，传输内容为OX33 0X35 0X32

 OX37 0X33 0X36 0X30 0X38 0X31 0X35 0X35 0X32 0X32 0X39

 OX34;服屏器端格鼹ASCII码解析。

注：如桌位用1mi号作为终端绾号．需向平台管弹育报

各，葬蕻取相应的区别码（终端绾号罂求论仲内不霞菌）。

去使用1mei号作为终端编号．#H来报各的终端，平台

方不格收萁上掇的糟据。

    6     数据包类型     1

数据包的类别：

卜行（终端一认证艋磐器）：

OX01:注册报文。

上行（磐端一“岔发厦备罂一）：

OX23：获取通信服务器IP地址和端口

上行（终端一通信疆磐墨）：

OX02:实时数据上报报文：

OX04:心跳报文：

ox05:拆除报警报文；

下行（认证、通信腱备罂一终端）。

OX09:同复报文。

下行（“分镫雎螽罂-一终端）

OX24:回复通信服务器IP地址和端口。

    7     Token     32

终端注册成功后，“认证服务器”发送给终端的字符串。

上报报立中必须添加Token才能被“通信服务器”识别。

注z“注册报文4没有该字段，字节敦为0·

    8     数据域长度     2
用于标识数据域内容有多少个字节。采用2字节的16进

制数字表示，值可以为0。

    9     数据域内容     N 字节个数由“数据域长度”决定，存储实际数据值。

  10   CRC16校验位     2
采用标准CRC16 (Modbus)校验算法，计算范围：从协议头起

到数据域内容区域止（包含协议头和数据域内容）。

    11    协议尾     4 同定格式：OX40 0X40 0X24 0X24
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农机购置与应用补贴“三合一”系统说明文件

5.2数据域内容格式定义

5.2.1注册报文

  企业通过开发者平台进行定位终端添加。添加后定位终端发送注册报文，获

取Token值。
当数据包类型为圈时，完整报文数据格式如下（无数据域内容）

l序号     1     2     3     4     5     6     7     8     9    l

l内容 协议
  头

包序
  号

农机
厂家

终端
类型

终端
  ID

数据包类型
圆

数据域
  长度

CRC16
校验位

协议尾1

l字节数     2     4     2     1     15     1     2     2     4

终端注册示例；
  訾00 00 00 0i珊，曼
    nt类型

_-
数越 CFC16&k

40 40 24 24
  协嵌甩

■

敦龅

樊噩

（洼扭包）

序号 1  2     3     4     5     6     7     8     9     10

    内容

    协

    议

    头

    包

    序

    号

    农机

    厂家

    终端

    类型

终

端

ID

数据包

  类型

  舞墨

数据域

  长度

数据域

  内容

  CRC16

  校验位

  协议尾

  字节数   2   4     2     1   15     1     2     1+N     2     4

各滓：“旬I序号”到“终端ID”区域与上行报文对应区域的信相同。（包含“包

序号   区域 字节数（个）   内容     说明

    1     回复码     l
  OX01 注册成功

  OX81 注册失败

    2     回复内容     N
①注册成功：返回Token值，N=32

②注册失败：返回空，N=O

注册成功示例：
  AA 55 00.0西亟霆面甄一
  协 搜头包序 号表帆 蜘嚏
    厂家类型

数据域（回复k9+Tokor0

■ ■   40 40 24 24
CRC16校验    协议尾
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农机昀胃与廊用补贴“=舍一”车纬诵f寸件

5.2.2获取通信服务器IP地址和端口号报文

终端连接到分发服务器获取通信服务器IP地址和端口号，获取成功后连接

通信服务器并进行通信。数据包类型为OX23，完整报文的数据格式如下：

序号 1  2  3  4     5     6     7     8     9     10   11

  内容
协
议

头

包
序

可

农
机
厂

家

终
端
类

型

终端
  ID

数据包
  类型
  图

  Token
  数据域
长度

数据域
  内容

  CRC16
  校验位

  协议
  尾

字节数 2  4  2  1  15     1     32     2     0     2     4

分发服务器收到报文后，向终端返回回复报文。报文格式如下：

  序号   1   2    3    4     5     6     7     8     9     10

    内容
协
议

头

包
序

号

农
机
厂

家

终端
类型

终端
  ID

  数据包
  类型
  圜

数据域
  长度

数据域
  内容

  CRC16
  校验位

  协议尾

  字节数   2   4    2    1   15     1     2     N     2     4

序号”和“终端ID”区域）。

数据域内容：

序
号

区域 字节数
  （个）

    内容     说明

  1
数据域

  内容
    N 通信服务器ip地址：端口号

按照ascii码处理，例如：数据域内
容为222.128.122.89:1002，则传输内
容为OX32 0X32 0X32 0X2E OX31 0X32

 OX38 0X2E OX31 0X32 0X32 0X2E OX38
  OX39 0X3A OX31 0X30 0X30 0X32

5.2.3实时数据上报报文

序号     l  2    3     4     5     6     7     8     9     10   11

内容
协
议
，I
 Z

包
序

  农
  机
  厂

  家

  终端
  类型

  终端
    ID

数据包
  类型
  图

Token 数据域
  长度

数据域
  内容

  CRC16
  校验位

  协议
  尾

字节

  数
  2   4    2     1     15    1     32     2     43     2     4
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农机购置与应用补贴“三合一”系统说明文件

数据域内容详细描述如下表

序号     区域
字节数

（个）
    说明

  1     经度     8

终端通过定位模块采集经度信息。如果没有定位成功，无
法采集经度信息，则数据为O。数据以度为单位，按照

double类型对数据进行处理和上传（double占用8个字
节）。

    2     东西经标识     1 东经：OX45西经：OX57未定位成功：oxoo

    3     纬度     8

终端通过定位模块采集纬度信息。如果没有定位成功，无
法采集纬度信息，则数据为O。数据以度为单位，按照

double类型对数据进行处理和上传（double占用8个字
节）。

    4     南北纬标识     l 北纬：OX4E南纬：OX53未定位成功：oxoo

    5     速度     4

终端通过定位模块采集速度信息。如果没有定位成功，无
法采集速度信息，则数据为0。数据以公里／小时为单位，

保留两位小数。按照float类型对数据进行处理和上传
  （float占用4个字节）。

    6     方向     4

终端通过定位模块采集方向信息。如果没有定位成功，无
法采集方向信息，则数据为0。数据以度为单位，保留两

位小数。按照float类型对数据进行处理和上传(float
占用4个字节，以正北为参考基准)。

    7     海拔     4

终端通过定位模块采集海拔信息。如果没有定位成功，无
法采集海拔信息，则数据为O。数据以米为单位，保留两

位小数。按照float类型对数据进行处理和上传(float
占用4个字节)。

    8 可用卫星数量     1
终端通过定位模块采集可用卫星数量信息。如果没有定位

成功，无法采集终端可用卫星数量信息，则数据为oxoo。

    9     定位状态     l

终端通过定位模块采集定位状态信息。取值范围如下：
O：未定位
1：单点定位

2：差分定位
4：固定解
5：浮点解

    10    采集时间     6
终端通过定位模块采集UTC时间信息。如果读取不到定位
时间，则数据为Ox000000000000。字节依次为：年(1B)，
月(1B)，日(1B)，时(1B)，分(1B)，秒(1B)

  11   机器状态   1

终端的状态信息。具体定义如下：
O：打火静止
1：打火工作
2：熄火静止
3：熄火移动

    12    外部电压     4
终端的外部电压值，数据以V为单位，按照float类型对

数据进行处理和上传（float占用4个字节）。
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农机购置与应用补贴“三合一”系统说明文件

注：在农机打火工作状态下，终端间隔5s采集数据并上传．

5.2.4心跳报文

数据包类型为圈，完整报文的数据格式如下（无数据域内容）
序号 1  2  3  4     5     6     7     8     9     10   11

  内容
协
议

头

包
序

号

农
机
厂

家

终
端
类

型

终端
  JD

数据包
  类型
  圜

  roken
  数据域

长度

数据域

  内容

  CRC16

  校验位

  协议

尾

字节数 2  4  2  1  15     1     32     2     0     2     4

通信服务器收到心跳报文后，向终端返回回复报文。报文格式如下

序号 1  2  3  4  5     6     7     8     9     10

  内容
  协
  议
  头

  包
  序
  号

  农机
  厂家

  终端
  类型

  终端
    ID

    数据包
  斟‘Ⅲ
  了C，=巴
  匿函

数据域
  长度

  数据域
  内容

  CRC16
  校验位

  协议尾

  字节数   2   4   2   1   15     1     2     l     2     4

备注：“旬l序号”到“终端ID”厌域与上行报文对应厌域的值相同。（旬．含“包序号”和

“终端ID”区域）。

数据域内容：

l序号     区域 字节数（个）  内容     说明

1 1   回复码     1     OX01     成功。

5.2.5拆除报警报文

序号     1  2    3    4     5     6     7     8     9     10     11

内容
协
议

头

包
序

号

农
机
厂

家

终端
类型

终端
  ID

数据包
  类型
  圈

Token 数据域
  长度

数据域
  内容

  CRC16
  校验位

  协议
  尾

字节

  数
  2   4    2    1     15    1     32     2     43     2     4

数据域内容详细描述如下表：

序号     区域
字节数

（个）
    说明

    l     经度     8

终端通过定位模块采集经度信息。如果没有定位成功，无
法采集经度信息，则数据为0．数据以度为单位，按照

double类型对数据进行处理和上传（double占用8个字
节）．
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农机购置与应用补贴“三合一”系统说明文件

    2     东西经标识     1 东经：OX45西经：OX57未定位成功：Ox00

    3     纬度     8

终端通过定位模块采集纬度信息。如果没有定位成功，无
法采集纬度信息，则数据为O。数据以度为单位，按照

double类型对数据进行处理和上传（double占用8个字
节）

    4     南北纬标识     1 北纬：OX4E南纬：OX53未定位成功：Ox00

    5     速度     4

终端通过定位模块采集速度信息。如果没有定位成功，无
法采集速度信息，则数据为O。数据以公里／小时为单位，

保留两位小数。按照float类型对数据进行处理和上传
  （float占用4个字节）。

  6     方向     4

终端通过定位模块采集方向信息。如果没有定位成功，无
法采集方向信息，则数据为O。数据以度为单位，保留两

位小数。按照float类型对数据进行处理和上传(float
占用4个字节，以正北为参考基准)。

    7     海拔     4

终端通过定位模块采集海拔信息。如果没有定位成功，无
法采集海拔信息，则数据为O。数据以米为单位，保留两

位小数。按照float类型对数据进行处理和上传(float
占用4个字节)。

    8 可用卫星数量     1
终端通过定位模块采集可用卫星数量信息。如果没有定位

成功，无法采集终端可用卫星数量信息，则数据为ox00。

    9     定位状态     l

终端通过定位模块采集定位状态信息。取值范围如下：
O：未定位
1：单点定位

2：差分定位
4：固定解
5：浮点解

    10    采集时间     6
终端通过定位模块采集UTC时间信息。如果读取不到定位
时间，则数据为Oxoo0000000000。字节依次为：年(1B)，
月(1B)，日(1B)，时(1B)，分(1B)，秒(1B)

    11    机器状态     1

终端的状态信息。具体定义如下：
O：打火静止
1：打火工作
2：熄火静止
3：熄火移动

    12  外部电压   4
终端的外部电压值，数据以V为单位，按照float类型对

数据进行处理和上传（float占用4个字节）。
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附 件 4

农机购置与应用补贴北斗定位终端硬件说明

一、终端硬件基本要求

    1． 输 入 电 压 ：输 入 电压 兼 容12V、 24V输入 电 压。

    2．工作功率：工作功率<3W。

    3．定位方式：基于北斗定位兼容GPS定位。

    4．定位精度：定位误差<2.5米。

    5． 工 作 温 度 ：在 -20℃ -70℃ 温 度区 间 正常 工 作。

二、终端数据传输要求

    1．数据传输间隔：农机打火状态：5秒上报一次位置数据；农机

熄火状态：10分钟上报一次位置数据（不做强制要求）。

    2．检测：检测农机的打火状态，并上报物联网系统。

    3．上报内容：经度、经度标识，纬度、纬度标识，海拔，速度，

方向，可用卫星数，定位状态，定位采集时间。

三、终端数据通信协议

    详 见 农 机 北 斗 定 位 终 端 数 据 传 输 协 议 V2.0． O。

技术支持：金色大田科技有限公司

咨询电话：1851910122，15901255026



附件5

农机购置与应用补贴“三合一”办理

    操作方式流程说明

技术支持：金色大田科技有限公司

    咨询电话：15110247163



    为了让农民用户办理农机购置与应用补贴更加便利，同时也为加强对补贴

资金的安全管理，今年我省将积极推动农机购置与应用补贴全线上办理的操作

流程，具体如下。

一、农机购置与应用补贴机具二维码管理整体操作流程

    1．企业农机购置与应用补贴机具二维码辅助管理系统中生成机具二维码流

程

  农机生产企业可登录农机购置与应用补贴机具二维码辅助管理系统

(http://www.n 12wm. com)生成机具二维码。



    农机生产企业可按照上述流程逐步操作，系统可以实现和企业生产全过程

联网，实现生成二维码的铭牌在线逐台机具打印；也可以下载二维码独立制作

铭牌。企业可在注册完成经审核后，在系统内下载《二维码生成操作全流程培

训》课件。



    2．二维码审核

    为防止企业在二维码生成或打印过程中出现错误，影响农民用户购机后扫

码办理补贴，所有二维码必须在生成和生产出铭牌后进行审核。

    生产企业可在二维码辅助管理系统中下载二维码审核APP，扫描系统电脑端

上的二维码，比对显示的信息与系统中展现是否一致；扫描铭牌上的二维码，

是否能够读取识别，识别的内容和该铭牌对应的机具信息是否一致。

二、农机购置与应用补贴机共北斗定位终端整体操作流程



  1．农机北斗定位终端通信协议对接及北斗终端添加

  企业登录农机购置与应用补贴机具物联网辅助管理系统开发者平台

(http：//dev-iot．dtw1360．com)，对接北斗终端通信协议，协议对接成功后，

通过开发者平台将安装在农机上的北斗终端设备添加到物联网辅助管理系统中。

2．农机北斗定位终端协议对接、安装及数据传输流程



三，农民用户“三合一”试点机具补贴办理流程

    为防止农民用户在“三合一”试点机具办理补贴申请过程中，因为企业前

期的二维码生成并安装、北斗终端安装测试等环节工作未达到要求而不能办理，

因此农机企业“三合一”试点机具在添加进入农机购置与应用补贴申请办理服

务系统时会进行二维码、北斗终端的各项自动校验。

    校验包括“三合一”试点机具的二维码是否生成、是否绑定了北斗定位终

端、已绑定的北斗终端是否能够正常上传数据等，通过校验将未达到“三合一”

办理要求的机具，不能添加进入农机购置与应用补贴申请办理服务系统，减少

用户办理补贴中遇到的问题。

1． “ 三 合 一 ” 试 点 机 具 的 添 加 入 补 贴 申 请 办 理 服 务 系 统 校 验



2．农民用户“三合一”试点机具补贴办理流程


